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- O4HOCTYMNEHYaTbIN peayKkTop

C NPUBOAOM OT Mg pomMoTopa

- MaKC.KpyTALUA MOMEHT — 60 Kr*m

- yacrorta BpalyeHmsa — 65-430 o6/muH

BypoBoi nader (maura)

- MEXaHN3M Nogayu — rmapoLUmnMHLpPOMm
yepes TpocobrnoyHyo cuctTemy

- Xo4 nogadun — 1200mm

- oceBagd Harpy3ska BHuU3/sBepx — 400/800kr
- ckopocTb nepemerleHms — 0...0,5m/c

MynbT ynpaeneHus (pabodne dyHKLun)
- pEBEPCUBHOE ynpaBsrieHne
rMaPOMOTOPOM BpaLyaTens

- paboyasa nogava Bpaijarens

- YCKOpEHHas nogava spaijarens

- NPMBOA, AONOITHUTENBbHOrO
rngpoobopyaoBaHus

Pacniopka
- yron 6ypeHus - 45-90 rpag.

OcHoBaHue

- MONOo3bs

- Tenexka ﬁ %
- C BUHTOBbIMM ayTpurepamm ‘ \ — X
- C CUCTEMOW BMHTOBbIX aHKEPOB fz?

INoHeT (ueHTpaToOp)
- CbEMHbIN
- BKnagbiwwm anda Tpy6 - 50, 73, 89, 108, 127mm

MapocTaHuusa

- Makc.nogada - 40n/muH

- pabouee gasneHue go 25Mlla
- OBC Honda GX-390 - 9,0 kBt
- anekTpoasurarens - 5,5kBr
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Переносные буровые установки МГБУ-400  и МГБУ-800 серии «ТЕРМИТ»  с гидравлическим приводом. Назначение: инженерно-геологические изыскания, сейсморазведка, геологоразведка, сооружение буроинъекционных свай, бурение скважин на воду и других работах. 
Буровые установки обеспечивает колонковое, шнековое, шарошечное и пневмоударное бурение.
Особенности и преимущества: 
( Высота мачты (1850мм) позволяет работать в стесненных 
условиях и труднодоступных местах.
( Откидной вращатель обеспечивает удобство при спуске обсадных колонн и смене бурового инструмента.
( Гидравлический привод обеспечивает защиту от перегрузок, плавность работы и удобство управления.
( Оригинальный гидравлический механизм подачи вращателя обеспечивает высокую производительность при выполнении спускоподъемных операциях.
( Оригинальная конструкция вращателя обеспечивает достаточно широкий диапазон рабочих скоростей.
( Конструкция установки выполнена по принципу модульного монтажа.
( Установка может быть разобрана (собрана) на 5 блоков весом не более 65кг. в течение 20-30 минут.
( Пульт, расположенный на отдельной стойке, и компоновка органов управления обеспечивает удобство в эксплуатации и высокую степень безопасности персонала.
Дополнительное оборудование (по выбору Заказчика): 
 - буровой насос 
 - мотопомпа
 - буровой инструмент,
 - гидродомкрат с системой анкеров для осуществления 
статического зондирования грунтов с усилием задавливания до 5т.
	Наименования параметров
	Величина

	Максимальный диаметр бурения, мм
	135

	Условная глубина бурения, м

	 шнеками диаметром 110мм
	до 30

	 с промывкой долотом диаметром 112мм
	до 50

	Угол наклона бурения, град.
	45-90

	Привод установки 
	ДВС  Honda GX-390(13л.с., 9,6кВт)/электродвигатель(5,5кВт, 380В)

	Вращатель
	подвижный, гидравлический, откидной

	максимальный крутящий момент, кг*м
	                                  60(90)

	 частота вращения шпинделя, об/мин
	65-430

	Механизм подачи
	гидроцилиндром через трособлочную систему

	 ход подачи, мм. 
	1200

	 максимальная осевая нагрузка вниз/вверх, кг 
	400/800(600/900)

	скорость перемещения вниз/вверх, м/с
	0…0,9

	Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм
	1840х914х1845

	Масса установки, в сборе, с полной заправкой топливной и гидравлической систем,  не более, кг.
	367
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ МГБУ-400 и МГБУ-800 СЕРИИ «ТЕРМИТ»




















 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ















































ООО НПО «Геммаш» 127015, г.Москва, Бумажный проезд, д.14, стр.1, оф.320
т/ф:(499) 257-37-15, 257-39-51, 257-37-77 e-mail: office@gemmash.ru, http://www.gemmash.ru
PAGE  
ООО НПО «Геммаш» 127015, г.Москва, Бумажный проезд, д.14, стр.1, оф.320
т/ф:(499) 257-37-15, 257-39-51, 257-37-77 e-mail: office@gemmash.ru, http://www.gemmash.ru

